
Minew® 
BeaconPlus
Mod:E7シリーズ

BeaconPlus E7は、Bluetooth 5.0ハードウェアプラットフォームと、標準的なiBeacon、Eddystone
（UID、URL、TLM）を同時にブロードキャストするMiniBeacon Plusソフトウェアを搭載した新世代の
Beaconです。デバイスは、コイン電池を交換可能にする筐体とIP67防⽔性能を完全に兼ね備えたスマート
な回転式メカニカルデザインです。

l 屋内測位
l 店舗プロモーション
l アクティビティ監視

l 在庫管理

製品紹介

適⽤分野

機能特徴
l IP67の防⽔性能。

l 交換可能なコイン電池1000mAh
l iBeacon & Eddystone &Sensor データを

ブロードキャスト可能

l 独⾃MACアドレス(ITU)
l Bluetooth 5.0チップセット nRF52シリーズ
l 最⼤100メートルの通信距離
l 内部電源ON/OFFボタン
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項⽬ 仕様 備考
製品⾊ ⽩ その他の⾊はカスタマイズ可能
電池 1 x CR2477 3.0V, 1000mAh

動作電圧 1.8-3.9V DC
送信電流 5.3mAH (ピーク電流) 送信電⼒0dBmでテスト
送信範囲 100メートル 最⼤
防⽔・防塵 IP67 ⽔深1mでテスト

アンテナ 50ohm 基板搭載/PCBアンテナ
サイズ Φ39 x 15.5mm 直径39mm、⾼さ15.5mm

認証

l iBeacon MFi ライセンス (iBC-14-00582)

l FCC規制（FCC Part 15.）
l CE規制（EN300328/301489/60950/62479を含む）


