
CZ series

ZETA SDRゲートウェイ(屋内用)
Mod: CZSDR92I

電気通信事業法 セキュリティ基準適用端末

電気通信事業法 認証番号：D24-0005006

ZETA-Gプロトコル搭載

Advanced M-FSK

1ch Indoor



販売元

仕様一覧 

※仕様は予告なく変更される場合があります。

製品名：CZSDR92I

項 目 仕 様 備 考

電 源 12V DC電源 ACアダプタ専用コネクタ

消費電力 ≦5W -

動作周波数 920 MHz帯 -

通信プロトコル ZETA ZETA-Gプロトコル

変調方式 Advanced M-FSK -

受信感度 -135±1dBm @(4FSK+600bps) -

送信出力 - 受信専用

RFチャネル数 シングルチャンネル 受信アンテナ1本

IP通信 4G(3G)モジュール内蔵 RJ45有線LANにも対応

対応SIMサイズ microSIM docomo/au/Softbank

セキュリテイ セキュリティ基準適用端末 電気通信事業法準拠

動作温度 -20～75 ℃ -

保存温度 -30～85 ℃ -

防塵／防水 - 完全屋内仕様

筐体素材 黒砂目コールドプレート -

RFアンテナ 150mm 可倒式スティックアンテナ -

サイズ 152×108.5×30 mm 490ｇ -
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